
浙江省环境污染防治工程专项设计
服务能力评价指南
第一章  总  则

第一条  为加强浙江省环境污染防治工程设计单位的服务能力，提高我省环境污染防治工程的设计质量和技术水平，规范环保工程市场，维护公平竞争的环境，参照《污染治理设施运行能力评价指南（试行）》（中环协〔2014〕61号）、《浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书管理办法》（2013年颁布），特制定本指南。
    第二条  能力评价是针对会员单位开展的，立足于行业自律的自愿性第三方评价活动，是按照规定的指标和程序，对会员单位提供环境污染防治工程设计服务的能力进行客观评价，并将评价结果向社会公开，供公众监督和有关部门、机构及组织采用。设计服务能力评价的申请、评价工作，遵循自愿、公开、公正、公平、规范的原则。
第三条  本指南所称环境污染防治工程专项设计包括：水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物处理处置工程、噪声与振动治理工程、生态修复工程等环境污染防治工程的工艺设计、非标准设备设计和相应的建构筑物等配套工程设计。

第四条  设计能力分为：甲级、乙级、临时三种类型。甲级建议可承担相关类别所有环境污染治理工程及其配套工程的设计业务，规模不受限制；乙级与临时证书建议可承担相关类别环境污染治理工程及其配套工程的设计业务，其工程规模不宜超过《乙级及临时证书工程规模上限》（附件1）。

第二章  申请单位应具备的条件、材料和申报程序

第五条  申请浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书应具备下列基本条件（具体要求见附件2）：

（一）具有独立的法人资格和相应的办公、设计、实验场所；

（二）具备必要的技术装备：办公自动化、电脑制图及基本的实验室装备；

（三）有健全的质量、安全管理体系；

（四）具有相应数量的环境保护及相关专业的中级及以上职称的技术骨干。

（五）具有相应数量的环境保护及相关专业（至少涵盖：工艺、电气、结构等专业）的设计技术人员；取得浙江省环境污染防治工程专项设计、总承包服务能力评价技术人员继续教育培训合格证书。

（6） 主要技术人员必须要有一定的工程设计经验和工程业绩。

（七）具有一定的自主技术开发和创新能力。

第六条  申报浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书应提交以下材料（用word文件或PDF文件刻录到光盘上，用光盘形式提交）

（一）申请表；
（二）营业执照；

（三）已领取的各类工程设计证书，环保工程专业承包证书，环境污染防治工程设计获奖项目证书等，国家、省、市行业主管部门或省级行业协会评定的奖项或国家专利等；

（四）主要技术骨干（中级职称以上人员）技术职称证书，并提供三个月以上（以申报时间为基准）的社会保险证明材料，由当地社保单位盖章；

（五）技术人员的浙江省环境污染防治工程专项设计、总承包服务能力评价技术人员继续教育培训证书；

（六）上一年度财务报表或者审计部门出具的财务审计报告；
（七）全面质量管理制度文件或者体系证书；

（八）提供符合要求的近三年（以项目验收时间为基准）内已建成使用的环境污染防治工程项目有关证明材料，申报的每个单项须有一套技术材料（包括设计委托合同、工艺设计、施工图纸，竣工验收报告、环保验收监测报告、用户意见等）；

上述材料的内容必须真实、有效。
第七条  申请设计服务能力评价证书按下列程序办理：
（一） 申请单位首先在协会网站（www.zaepi.com）进行网上申报，填写申请表。协会秘书处在接到申请后进行初审，条件合格的签署初审意见，并落实两名项目管理员；条件不合格的予以退回并告知理由。

（二） 项目管理员与申报企业对接，并会同企业所在地市环保产业协会或相关管理部门对企业进行现场考核、踏勘工程业绩（临时证书不考察工程业绩），核实无误的，通知企业准备第六条要求的全套资料的电子光盘。项目管理员根据现场考核结果编制书面的申报材料和工程业绩报告，并对申报材料量化打分。

（三）浙江省环保产业协会组织有关专家成立“浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书”考评小组,考评小组由部分协会理事及行业专家组成，考评小组对工程业绩报告进行专家打分；

（四）根据申报材料及工程业绩报告综合分数（管理员负责对申报材料打分，申报材料的分值权重占60％；考评小组专家负责对工程业绩打分，工程业绩的分值权重占40％）。申报单位最终分值在60分以下者，其申报应淘汰或延缓。考评小组根据打分结果确定证书拟发名单并进行网上公示（公示期7天，如有异议项目管理员负责调查落实），公示无异议协会发放证书。

（五）证书每年发放两批，分别为1月初与7月初，每批次提前三个月在协会网站发放通知，组织申报。

（六）临时证书的申报与审核。临时证书可以根据本条第五点的要求按批次网上申报也可以根据企业需求不定期申报。不定期申报的可直接在协会网站下载专区下载填写申请表和承诺书并与社保证明一起递交秘书处初审，秘书处在收到申报材料后根据情况开展核查工作，审核过程参照本条第二、三点之相关要求，审核人员觉得有必要的，在审核过程中可以邀请少量专家参加现场审核工作。最终审核结果应结合专家打分进行综合考评。

第三章  持证单位职责

第八条  环境污染防治工程设计单位应当建立健全质量保证体系，建立责任制，严格执行各项规章制度。
环境污染防治工程设计单位应当对设计文件实行严格的逐级会签、会审。
第九条  设计文件应符合项目环评报告、可行性批准文件和设计标准、规范、规程等要求，保证工程设计的先进性、实用性、经济性和可靠性。
第十条  环境污染防治工程设计单位应当根据工程建设的要求，在设计文件中优先采用先进工艺、环保设备和优质材料、配套部件，不得在设计文件中推荐落后工艺和劣质的设备、材料。
第十一条  环境污染防治工程设计单位应当对提交给业主的设计文件负责。
环境污染防治工程设计单位应当配合施工、调试，负责交代设计意图和重要部位的设计内容，解决施工、调试过程中因设计而引起的技术问题，并按规定及时参加阶段验收。
重大复杂的环境污染防治工程应当派驻设计代表。
第四章  证书有效性保持

第十二条  临时证书有效性
（一）临时证书有效期为一年；
（二）临时证书持证单位在达到乙级或甲级证书申报条件后，可在一年内申请转为乙级或甲级证书；
第十三条  浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价甲级和乙级证书有效期三年，有效期满后进行重新申报（在不升级的前提下，不再进行专家评审，经协会内部审查后具备证书延续条件的可直接公示、发证）。

第十四条  浙江省环保产业协会可不定期组织有关人员对获证书单位进行抽检。

第十五条  持证单位分立、合并或者变更单位名称、法定代表人、登记地址等事项，需要变更证书的，应向协会提交下列申请材料：

（一）浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书变更申请表（浙江环保网下载专区）；

（二）变更后的营业执照复印件或事业单位法人证书复印件；

（三）原浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书；

（四）单位发生分立、合并的，还应提供技术人员专业技术资格证书复印件、社会保险基金管理机构出具的本单位为上述人员缴纳社会保险费用的证明。

第十六条  环境污染防治工程设计单位采用欺骗、隐瞒、伪造等手段取得证书的，由浙江省环保产业协会注销证书，并在三年内不得重新申请。
第十七条  持证单位有以下行为之一者，由浙江省环保产业协会视情节轻重，给予通报批评或者责令中止使用证书，情节严重的，注销证书，并在两年之内不得申请：
（一）为无证单位或者个人提供评价证书的；
（二）采取不正当竞争手段承接业务的；
（三）允许无证单位或个人挂靠其名下，从事环境污染防治工程设计业务的；
（四）因工程设计原因造成工程质量事故，或者污染物排放未达到设计要求的；
（五）持证单位分立或合并后，未按时变更或注销评价证书的；

（六）擅自出卖、转让、出借、涂改评价证书的；

第十八条  环境污染防治工程设计单位持有的浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书、专利、专有技术以及计算机软件等知识产权受法律保护，其他任何单位和个人不得剽窃、抄袭或者擅自出售、转让。

第五章  评价收费

第十九条 能力评价工作不向申请单位收取评价费。评价所需的专家评审、证书制作、申报系统开发维护费用由发证单位支出。现场核查产生的费用由申请单位承担。不定期申报的临时证书，现场审核过程中产生的专家咨询费也由申报单位提供。

第六章  附  则

第二十条  《浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书》和《浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价申请表》由浙江省环保产业协会统一印制。
第二十一条  本指南由浙江省环保产业协会负责解释。

第二十二条  本指南自2015年9月1日起实施，原《浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书管理办法》同时废止。

 附1：乙级及临时证书工程规模上限
 附2：浙江省污染防治工程专项设计服务能力评价证书申报条件。

附件1：

乙级及临时证书工程规模上限

	序号
	环境工程类别
	单位
	乙级及临时证书

工程规模上限

	1
	水污染治理工程
	工业废水处理
	处理量：吨/日
	1000

	
	
	生活污水处理
	处理量：吨/日
	5000

	
	
	中水回用工程
	处理量：吨/日
	2000

	2
	大气污染治理工程
	燃烧及工业炉窑烟气治理
	处理量：

标立方米/小时
	100000

	
	
	工业废气治理
	处理量：

标立方米/小时
	50000

	3
	固体废物处理处置工程
	工业固体废物处理
	处理量：吨/日
	50

	
	
	有机废物处理
	处理量：吨/日
	40

	
	
	生活垃圾处理
	处理量：吨/日
	50

	4
	噪声与振动治理工程
	噪声与振动治理
	投资额：万元
	100

	5
	环境生态修复工程
	污染水体、土壤、湿地、矿山修复等工程
	投资额：万元
	500


注：工程规模在乙级上限规定以内的，认定为乙级工程，超过乙级上限的认定为甲级工程。

附件2：

浙江省污染防治工程专项设计服务能力

评价证书申报条件

	
	甲级
	乙级、临时

	技术人 员
	注册环保工程师
	2
	1

	
	高级工程师
	2
	1

	
	工程师
	4
	2

	培训人员
	6
	3

	工程业绩
	至少二个甲级工程
	至少一个乙级工程


注：1、上述技术人员指单项工程要求人数。但考虑到技术人员的学科兼顾性，如果同一个单位的申报项不止一个，允许技术人员跨项兼顾，但跨项兼顾人数的比例不能超过一个申报项应该拥有技术人员的50％。

由于目前的注册环保工程师尚未实行注册制，可以用从事环保工作的资深高级工程师（取得高工证书五年以上）替代环保注册工程师。

培训人员可以是一般技术人员，不要求职务、职称，但其培训的专业项目应与企业申报的项目相对应。

2、一个单位的返聘与兼职人员比例不能超过总技术人员的25％，并且返聘人员年龄不得超出70岁。返聘与兼职人员只能在一个单位的申报中使用。

3、技术人员需提供职称证书。三个月以上（以申报时间为基准）的社会保险证明材料，由当地社保单位盖章。

4、两个乙级的工程业绩可以替代一个甲级工程业绩，但每个乙级单项业绩的规模不得低于乙级业绩上限的二分之一。若申报业绩多于一个，项目管理员随机抽取一个进行现场考察、踏勘，并根据该业绩编制业绩报告，提交专家评审打分。

5、申报临时证书不需要工程业绩。
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